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PROLACRE
SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO DE LACRES DE SEGURANÇA
SOLUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE VUELTAS DE SEGURIDAD
SOLUTION FOR THE APPLICATION OF SECURITY LAPS

   Alimentação de rótulo em bobina;

   Estrutura mecânica adota o projeto modular 
tornando a troca de frascos rápida e fácil sem uso de 
ferramentas;

   Movimentação por servo motor ou fotocélula;
   Sistema de controle por IHM tipo touch screen;
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   Incluso em sua estrutura Túnel Twister® de 
termoencolhimento;

   Com sistema de pré posicionamento de lacres;

   Equipada com kit rotulador (torpedo) de acordo 
com o frasco que será utilizado;

   Capacidade produtiva: máximo até 60.000/hora;

   La estructura mecánica adopta un diseño modular que 
hace que el cambio de botellas sea rápido y fácil sin usar 
herramientas;

   Alimentación de etiquetas de bobina;

   Sistema de control por pantalla táctil HMI;
   Servo motor o movimiento de fotocélula;

   Con sistema de preposicionamiento de sellado;

   Capacidad productiva: máximo hasta 60,000 / hora;

   Equipado con un kit de etiquetado (torpedo) de 
acuerdo con la botella que se utilizará;

   Incluido en su túnel Thermo Shrinking Twister®;

   Servo motor or photocell movement;
   Control system by touch screen HMI;

   Mechanical structure adopts modular design making 
changing bottles quick and easy without using tools;

   Coil label feeding;    Productive capacity: maximum up to 60,000 / hour;

   Equipped with a labeling kit (torpedo) according to the 
bottle to be used;
   With sealing pre-positioning system;
   Included in its Thermo Shrinking Twister® Tunnel;

Características

Característico

Feature

A solução ProLacre alia posicionamento exato do 
sleeve (lacre termoencolhível) e encolhimento em 
uma estrutura compacta de monobloco. ProLacre é 
uma máquina de alta velocidade que atende todas as 
especificações internacionais para mercados: 
farmacêuticos, cosméticos, limpeza e alimentar.

La solución ProLacre combina el posicionamiento exacto del 
manguito (sello termocontraíble) y la contracción en una 
estructura compacta monobloque. ProLacre es una máquina de 
alta velocidad que cumple con todas las especificaciones 
internacionales para los mercados: productos farmacéuticos, 
cosméticos, limpieza y alimentos.

The ProLacre solution combines exact positioning of the 
sleeve (heat shrinkable seal) and shrinkage in a compact 
monoblock structure. ProLacre is a high speed machine that 
meets all international specifications for markets: 
pharmaceuticals, cosmetics, cleaning and food.

www.prosleeve.com.br



www.prosleeve.com.br

ProLacre 30.000

ProLacre 17.000

Modelo

ProLacre 12.000

ProLacre 4.000

ProLacre 6.000

ProLacre 2.000

ProLacre 22.000

Model

MODELO

ProLacre 9.000

22.000 Lacres/h

12.000 Lacres/h

6.000 Lacres/h

17.000 Lacres/h

9.000 Lacres/h

30.000 Lacres/h

PRODUÇÃO

Producción

Production

2.000/3.000 Lacres/h

4.000 Lacres/h

150 l/min

CONSUMO DE AR

Consumo de aire

Air consumption

60 l/min

100 l/min

100 l/min

200 l/min

300 l/min

200 l/min

300 l/min

3.2Kw

2.8Kw

2.8Kw

Power

4.0Kw

5.0Kw

POTÊNCIA

1.0Kw

3.0Kw

Potencia

5.0Kw

ALTURA TOTAL

Total height

2.000mm

2.000mm

1.850mm

2.000mm

2.000mm

2.000mm

2.000mm

2.000mm

Altura Total
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Informações Técnicas
Informaciones técnicas | Technical information

Conheça nossa tecnologia para
aplicação automática de lacres de segurança

Descubra nuestra tecnología para aplicación automática de precintos de seguridad
Discover our technology for automatic application of security seals

contra violação
contra la violación
against violation

mais higiene
mas higiene
more hygiene

anticorrosivo
anticorrosión
anti-corrosion

isolante de umidade e oxidação
aislante humedad y oxidación

insulating moisture and oxidation

lacre econômico
sello económico
economic seal

aplicação automática
aplicación automática
automatic application



Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY 

Brignoles - FRANCE

ENOVENETA    BRASIL
Caxias do Sul - RS – BRASIL
Rua João Antonio Covolan, 136 - Cep 95030-410
Fone: +55 (54) 3226.5068
Whatsapp:+55 (54) 99640.6486
enobrasil@enobrasil.com.br
www.enobrasil.com.b
www.prosleeve.com.br
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Assistance

Empresas do Grupo:


